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ACTA DE SESION ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS DE
02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

En Murcia, a dos de noviembre de dos mil veintidds, siendo las veintiuna horas y
trece minutos del dia indicado, se reldne en Pleno la Junta Municipal de Distrito Puente
Tocinos para celebrar Sesidon Ordinaria de Pleno. El Acto es presidido por el Presidente de la
Junta Municipal D. Enrique Carrillo Gomariz asistido por el Secretario y Administrador de la
Junta Municipal D. Gonzalo Cayuela Larios, que ejerce las funciones otorgadas por el
Reglamento de Participacion Ciudadana y Distritos, y da fe del Acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Politicos:

Por el Grupo Municipal Socialista:
v Enrique Carrillo Gomariz.
v" Monstserrat Navarro Navarro.
v" Antonio Martinez Buitrago.
v" Maria Dolores Jara Andujar.

Por el Grupo Municipal Popular:
v" Anselmo Paredes Guerrero
v" Arturo Antonio Sabalete Mariscal
v" Marta Cano Corbaldn

Por el Grupo Municipal VOS:
v’ José Javier Rosique Barba.

Ausentes:
Antonio José Fuentes Martinez.

Los portavoces de las asociaciones de vecinos no asisten:
x D. José Caballero Bernabé

El nimero total de Vocales asistentes es suficiente y Reglamentario para que se
pueda llegar a cabo el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente el
Presidente da la bienvenida a los Vocales presentes. El Presidente indica que conforme al
Articulo 35 del Reglamento de Participacion Ciudadana y Distritos. A continuacidn, se
procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Dia:

1.- Aprobacion, si procede, de Actas de Plenos Anteriores.
En primer lugar, el Presidente propone la inclusion del acta de la sesion ordinaria del
pleno del dia 12 de julio de 2022, la cual se ha remitido a todos los vocales con posterioridad

a la convocatoria del pleno.
Se aprueba por unanimidad su inclusién para su aprobacion.

Area de Descentralizacion. Calle Nelva n° 2, Planta 1°, Edificio Torres Azules A, 30006-Murcia — tfno.: 968 358 600



Ayuntamiento de Murcia

[ETE )2

Glorieta de Espafia, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00 n
(C.1.F. P-3003000 A) Murcia

Seguidamente, somete a consideracion de los vocales de la junta la aprobacidon de las
actas de las sesiones ordinarias (12/07/2022 y 08/09/2022) y extraordinaria (26/09/2022).
Se aprueban por unanimidad.

2.-Informe de Gastos del Periodo e Informe del Presupuesto (Se adjuntan como Anexo | y
1)

El presidente consulta y da la palabra a los representantes de los grupos politicos, y
todos indican que no tienen nada que objetar.

3.- Mociones de los grupos politicos

MOCION DEL GRUPO PARTIDO POPULAR
3.1. MOCION PARA LA AMPLIACION DE ACERA EN CALLE ANGEL LAORDEN
CARRILLO

El portavoz del Grupo Partido popular hace exposicién de la misma.

El Presidente da primeramente la palabra al portavoz del grupo VOX, y
posteriormente al grupo socialista, indicando ambos que se encuentra plenamente de
acuerdo con la mocion, por lo que se procede a la votacion.

Se aprueba por unanimidad.

MOCION DEL GRUPO VOX:
3.2. SEGURIDAD EN ZONA IES ALJADA

El representante del Grupo VOX expone la mocién, y posteriormente explica que
existen varias denuncias, dos de ellas el 18 de octubre y que estan presentes los padres de
los nifios agredidos. En su opinidn, optaria por impartir mds educacion civica, social y valores
a los jovenes.

Se da la palabra al grupo popular, y el portavoz de éste, indica que el aumento de
presencia policial en cualquier centro escolar de la pedania les parece bien. Aun asi,
puntualiza no saber si se ha consultado a la direccion de IES Aljada. Advierte de tener
precaucién con la difusidén de la mocidn propuesta, ya que podria verse afectada la buena
imagen de la trayectoria del IES verse expuesta a falsas interpretaciones.

Toma la palabra el Presidente y expone que el padre del nifio se puso en contacto con
él y que este problema surge en el centro anterior, por lo que no es un problema generado
en el IES Aljada, aunque en la actualidad si asistan a este centro.

Desde la alcaldia se ha tomado interés y se esta trabajando en la solucién de este
problema. A través de Montse, vocal de educacion de esta Junta Municipal, se ha puesto en
contacto con el equipo directivo del instituto. Maria José, directora del IES se encuentra
presente. Hay constancia de que por parte del centro han existido procedimientos de
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mediacién, buena voluntad por parte de los alumnos, y ésta se ha puesto en contacto
directamente con el alumno, por si surge algin problema se pueda dirigir directamente a la
Jefatura de estudios.

Desde la Junta Municipal, se ha hablado con el Concejal de Seguridad Ciudadana. Y se
han personado policias en varias ocasiones en el IES. Se tiene constancia de que en el
instituto se ha reforzado la vigilancia en los patios y dentro de estos no ha habido ninguna
agresion, ni verbal ni fisica, por lo que solicita al portavoz de VOX, que esta circunstancia se
retire de la mocion, ya que puede dar a entender que es en el IES Aljada donde se producen
los hechos.

Toma la palabra el citado portavoz del grupo VOX, y explica que no es una
responsabilidad directa del centro. Pero hace constar que es dentro de las instalaciones
donde se producen parte de los incidentes, insistiendo en que el centro no tiene
responsabilidad, ya que es imposible que pueda controlar todas las acciones de los alumnos.

Toma la palabra la Directora del Centro, indicando que asisten a este pleno por la
aparicion del nombre del centro al que representa, atribuyéndole unos hechos que no han
ocurrido en el IES Aljada, ya que han sucedido fuera del IES, el dia 12 de octubre y es un dia
festivo.

Expone que la informacidn que aparece en la mocién no se atiene a la verdad y no ha
sido contrastada con el equipo directivo.

En los 23 afios que lleva trabajando en el centro, nunca se ha producido ningln caso
de bullying, ni de acoso, y la Consejeria de Educacién es muy seria en este aspecto; tiene
establecidos unos protocolos para estos casos, y en esta ocasion no ha sido necesario, ya que
en el las instalaciones del centro no ha habido ningln caso de acoso.

Los hechos a los que se hace referencia, son casos totalmente aislados, y aun asi se
han seguido protocolos de mediacion. No ha sido necesario reforzar la vigilancia en los
patios, porque, insiste, no ha existido caso de acoso en el centro.

En dltimo lugar quiere resaltar la calidad del instituto y el buen hacer del IES Aljada.
Este IES tiene un sello europeo de calidad que solo posee este centro en toda la Regidn.

Por todo esto solicita que se retire la mocién.

El Presidente cede el turno de palabra al padre de uno de los nifios afectados, quien
agradece al centro que, desde el primer momento, ha prestado absolutamente toda su
colaboracion. Los hechos pasan en la misma puerta del instituto y no son culpa del centro.
Expone los hechos de las agresiones, e indica que presencid otra pelea en la puerta del
instituto. Repite que nadie acusa al centro, pero si que hay inseguridad y miedo.

La directora defiende la posicién de que en el centro no se producen ese tipo de
hechos.

El Sr. Presidente, mediando, expone que los padres estdn solicitando mas presencia

policial en las afueras del centro y vuelve a solicitar al portavoz del grupo VOX la modificacién
de la mocién
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D. José Javier Rosique Barba, portavoz del grupo VOX consiente en la modificacién y
eliminar de la redaccion de la mocion la parte en la que aparece el IES Aljada, y dejar lo
relativo a la inseguridad y a la instauracion de presencia policial en los periodos de entrada y
salida de centros educativos, en especial el IES Aljada.

Sometida a votacién, la mocién modificada se aprueba por unanimidad.

5.-Informe del Presidente

El presidente pasa a enumerar los siguientes puntos:

e Se hatenido un incremento del gasto corriente en 16.000 €.

e Van a comenzar las obras de drenaje de la Plaza Tomas y Valiente.

e Considera que las fiestas patronales han ido muy bien, con una gran participacién por
parte de los vecinos.

e Yase ha procedido a la instalacion de las luces de Navidad.

5.-Ruegos y Preguntas
El portavoz del grupo Popular lee tres preguntas integradas en el orden del dia.

5.1. éSe sabe algo sobre la prohibicion de aparcamiento en la interseccion
entre C/Torre y C/Trovero El Repuntin que dificulta la visibilidad para incorporarse a
la via?

El Sr. Presidente indica que esta remitido a Trafico y se esta a la espera de la
respuesta de los correspondientes informes.

5.2. ¢Y sobre la ampliacién de aceras del proyecto de la C/Sol?
El proyecto fue archivado, ha sido reabierto y por lo tanto se ha pedido otra
vez toda la documentacién para llevarlo a cabo.

5.3. éSe ha realizado alguna gestion o se sabe cuando se va a instalar el
poste indicativo de parada de Bus que aprobamos en mocion en el mes de julio
para la parada “Dieguito” de la Calle Mayor?

Se ha remitido a la concejalia de Movilidad Sostenible, y se esta esperando
respuesta.

Posteriormente, toma la palabra Maria Dolores Jara, la portavoz del grupo socialista
para informar sobre una conversacién mantenida con el director del Colegio Pintor Pedro
Flores sobre el incumplimiento de la empresa adjudicataria del contrato del comedor del
mismo. La empresa ha sido demandada por incumplimiento de contrato y se le veta para
trabajar en el Ayuntamiento de Murcia. Todo esto implica una nueva licitacidn de contrato.

El Presidente ceda la palabra a Marta Cano, vocal del grupo popular, que pregunta si
hay plazos sobre el carril bici, o si se sabe si se va a realizar antes de diciembre.
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El Sr. Presidente contesta que paralelamente también va una linea de autobus y se
esta realizando un estudio previo para poder darle cabida a ambos.

Marta pregunta al Presidente si tiene conocimiento de los “gorrillas” que se han
puesto en los aparcamientos. El presidente contesta que conoce la situacidn. Se han puesto
un par de dias, pero al no resultar beneficioso, no han vuelto.

MOCION DE URGENCIA SOBRE LA REPOSICION DEL FIRME EN CARRIL LA TORRE,
CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS Y OTROS

El Sr. Presidente informa que existe una valoracién que se aprobd en sesidn de pleno
extraordinaria de 26 de septiembre de 2022, la cual, como se comentd entonces se
encontraba infravalorada. Por este motivo, la licitacidn del proyecto quedd desierta y se ha
vuelto a realizar la valoracion.

Se abre debate y toma la palabra el portavoz del grupo popular, quien se alegra de
que se ratifique lo comentado anteriormente con respecto a las valoraciones infravaloradas.

El grupo VOX no tiene nada que objetar, al igual que el grupo socialista.

Se procede a votar la inclusién de esta mocidn en el orden del dia, que se aprueba
por Unanimidad.

Se vota la aprobacidon de esta valoracion, que también se aprueba por Unanimidad.

Y sin otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesion, siendo las veintiuna
cincuenta y cinco minutos del dia 2 de noviembre de 2022, de lo que como Secretario
extiendo la presente acta.

VeBe El Secretario-Administrador
El Presidente de la Junta Municipal
de Puente Tocinos

D. Enrique Carrillo Gomariz D. Gonzalo Cayuela Larios
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RELACION DE GASTOS DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 27/10/2022

Fecha Proyecto Aplicacion Importe Nombre Ter. Texto Libre
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 4.980,00 € PENA HUERTANA LA CRILLA GA, PUENTE TOCINOS, MONTAJE Y DESMONTAJE BELEN 2021/2022, (PLENO 29/11/2021)
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 4.452,80 € PANTHER SERVICIOS GENERALES, S.L. f’éNPELé%N(TPELgﬁg'g‘;ﬁ/ggz’:)mm DE ACCESOSS A BELEN MUNICIPAL DEL 18 DE DICIEMBRE AL
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 1.064,80€ GUILLEN CASCALES, ROMULO if'lgLéi"g%'ﬁcl_'g‘ﬁgég}ﬁgég DE TARIMA PARA COLOCAGION BELEN DEL 29 DE DICIEMBRE
01/01/22 2022 0935 9240 22617 400,40 € SOLER HERNANDEZ, RAMON ANGEL SI’?:'IE&E’;?JS&”S&%"{L’,TE,Igg;ﬁ;'—ocz’%ﬁ CONMOTIVO DE LA NAVIDAD EL 18, 25 DE
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 556,60 € PARALELO GRAFICO, S.L. gl’gIE&E’;EEY?&'\‘S&&OA%LEEES Zg?ﬁfz'gﬁf NAVIDAD Y REYES ENTREGADOS EL 18 DE
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 980,00€ ASOCIACION STAYING ALIVE DANCE OGA%lP /ggg‘; (EPES%N%%I@&SRES DE PATINAJE, BAILE, JUEGOS Y PAJE REAL, DEL 27/12/2021 AL
o1/01/22 2022 0 935 9240 22617 1500,00 € ASOCIACION GRUPO FOLKLORICO LA gf.OSIL(JEg‘ggz'r(c;&r\:\‘%s,za(lz'lr/gézcll?nlEs DE COROS Y RONDALLA CON MOTIVO NAVIDAD DEL 24/12
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 266200 € BALDO SERRANO URSULA g;ﬂl{;gg))cwos SONIDO E ILUMINACION ACTUACIONES EL 4 Y 5 ENERO 2022 (PLENO
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 1.210,00€ BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO GA. PUENTE TOCINOS TRONO PARA REYES MAGOS EL 05/01/2022 (PLENO 20/11/2021)
01/01/22 2022 0935 9240 22617 2.942,83€ JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. GA. PUENTE TOCINOS, SUMINISTRO DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES (PLENO 20/11/2021)
o1/01/22 2022 0 935 9240 22617 1089.00€ ESPECTACULOS ANGEL, S.L. 1239/71;35511';5 TOCINOS, ESPECTACULO GRANDES ILUSIONES ""LUMAQUI™ EL 03/01/2022 (PLENO
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 1400,00€ ASOCIACION CULTURAL COMPARIA DE gﬁbf/gggélgﬁy%?ﬁ%%? DE LA OBRA TEATRO INFANTIL "CAPERUCITA ROJA™ EL
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 1.950,00 € PENA HUERTANA LA CRILLA 005%1'3 gggéig&”%%ﬁ;gg;—ER DE TRAJES DE REYES MAGOS PARA FIESTAS NAVIDAD EL
01/01/22 2022 0 935 9240 22617 800,00 € ﬁggﬁ\"gg'o'\‘ MUSICAL DE PUENTE GA. PUENTE TOCINOS, ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EL 05/01/2022 (PLENO 29/11/2021)
21/01/22 2017293511 202209359240 6099917  1.909,38 € ‘PMT‘;EJF?&[‘%/SLg’g"fs‘éISOASLQ?/"I‘Z%RTT'ELR%QESZAS REJILLAS PASO PEATONES C/ MARIANO ROJAS.
J10L22 2017293511 2022 0 935 9240 6199917 su63€ PTE TOCINOS, VADO C/ FUENSANTAREP.TERRAZO C/ MAYOR IMBORNAL C/ CORREOS.
21/01/22 2018293511 202209359240 6229918  50.249,00 € URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN PEDANIAS. HONORARIOS COEFICIENTE K=1.
01/02/22 2022 0 935 9240 22609 2.783,00 € GALLEGO BASTIDA ABRAHAM EH%"gNETE%Cé’E‘J?%EiE%Cgéimﬁgg E,("J"Q?_'G_Y MENTALISMO LOS DIAS 5, 11 Y 18 DE FEBRERO
08/02/22 2022 0 935 9240 21200 248,05€ CYMENTO LEVANTE S.L. 935.REPARACIONES VARIAS EN CEIP NTRA.SRA. DEL ROSARIO (VALORACION TECNICA 13/12/21).
08/02/22 2022 0 935 9240 22609 450,00 € FORCA SANCHEZ, INMACULADA S T80 SBROS DIVERSO MATERIAL PARA ACTOS DE CARACTER CULTURAL
08/02/22 2022 0 935 9240 22609 544,50 € NICOLAS URQUIJO JORGE LUIS 935.SUMINISTRO CAMISETAS PARA FOMENTO ACTIVIDAD DEPORTIVA MOTOCICLISMO.
00/02/22 2022 0 935 9240 22609 2.94078€ SORO ORTIZ EMILIA 2?;5&%“4'8';ﬁlﬁ?&fggg'@ﬁggﬁﬁg? A DISPOSICION DE LA JUNTA PARA
1602122 2022 0 935 9240 21200 387.20€  CYMENTO LEVANTE S.L. igwg;lggg;/ggmm RED DE SANEAMIENTO EN CEIP PINTOR PEDRO FLORES (VALORACION
16/02/22 2022 0 935 9240 21200 192,40€ CYMENTO LEVANTE S.L. e o :R'Zﬁ%ﬂ?ﬂxffggﬁggﬁg;&g;R'A'CORTE BASES,CORDON DE SOLDADURA 5
02/03/22 2022 0 935 9240 22617 880,00 € TORTOSA ESPARZA, DAVID o) :Sgg%%gﬁﬁapticomuc’m PREGON SEMANA SANTA 2022 EL 12/03/22 EN
07103122 2022 0 935 9240 22617 2400,00 € ASCCIACION MUSICAL DE PUENTE 935ACTUACION BANDA DE MUSICA EN PREGON SEMANA SANTA EN LA PEDANIA EL 12 DE
14/03/22 2022 0 935 9240 21200 387,20€ CYMENTO LEVANTE S.L. 935.LIMPIEZA RED SANEMIENTO CEIP NTRA. SRA. ROSARIO (VALORACION TECNICA 11/03/2022)
17/03/22 2019293511 202209359240 6250019  3.639,68€ CYMENTO LEVANTE S.L. 935.SUMINISTRO MESAS TIPO PIC-NIC A DISPOSICION DE LA JMPAL.
1103122 2022 0 935 9240 22609 2498.89 € REVERTE MARTINEZ JOSE LUIS 935SUMINISTRO EQUIPACIONES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE BASE EN LA
21/03/22 2022 0935 9240 22609 94283 ¢ A-LICACIONES PUBLICITARIAS EMPASET. 935 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA FOMENTO DEL DEPORTE EN LA PEDANIA.
02s0a22 2022 0 935 9240 21200 101652 € CYMENTO LEVANTE S.L. 935.UD. LIVPIEZA DE SANEAMIENTO CEIP RAMON GAYA-Valoracién técnica 31/03/22 Serv.
1104722 2022 0 935 9240 22617 s0000 ¢ ASOCIACION CARNAVAL DE PUENTE gg%SA/LZ%TRAJEs PARA PERSONAJES CARNAVAL 2022 ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO PLENO
11/04/22 2022 0 935 9240 22617 1.000,00€ ASOCIACION ENTREJUGLARES 935 ANIMACION DESFILE CARNAVAL INFANTIL ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO PLENO 30/03/22)
11/04/22 2022 0 935 9240 22617 600,00 € ASOCIACION TIMBALOE BATUCADA 935.ACTUACION EN CARNAVL EL 30/04/22 ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO PLENO 30/03/22)
11/04122 2022 0935 9240 22617 332,75€ MAIQUEZ ESTEVEZ, JOSE MARIA 935.GRABACION DESFILE CARNAVAL 2022 ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO PLENO 30/03/22)
11/04/22 2022 0 935 9240 22617 350,90 € PARALELO GRAFICO, S.L. 935.TRIPTICOS Y CARTELES PARA CARNAVAL ORG. POR J.MPAL.(ACUERDO PLENO 30/03/22)
11/04122 2022 0 935 9240 22617 181500 € BALDO SERRANO URSULA gglsdggg)lpo SONIDO,ILUMINACION PARA CARNAVAL ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO PLENO
21/04122 2022 0 935 9240 22601 330,00 € GARRE NAVARRO JUAN JOSE 935.CORONA FLORES FALLECIMIENTO VOCAL J.MPAL. D. ANTONIO JOSE FUENTES MARTINEZ.
21/04/22 2022 0 935 9240 21200 1.47327€ CYMENTO LEVANTE S.L. R?;?LTORQEG&ST%%MQ’XT(E%’XI/IZEOE? EN CEIP INFANTA CRISTINA y PINTOR PEDRO FLORES.
21/04122 2022 0 935 9240 22609 435,60 € PARALELO GRAFICO, S.L. 935.DIPTICOS y DIPLOMAS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR J.MPAL. "JARDINEANDO"™
21/04122 2022 0 935 9240 22609 600,00 € ASOCIACION ENTREJUGLARES 935 ACTIVIDAD CUENTACUENTOS ORGANIZADA POR J.MPAL. EL 30/04/22
25/04122 2022 0 935 9240 22609 1.003,75€ GARCES ABADIAS, JOSE LUIS T A R N s, ACTIVIDADES VARIAS ORGANIZADAS POR JMPAL
26104122 2022 0 935 9240 22617 612260 € MRC SONIDO SL. ﬁéﬁgggmm%tzs PARA CARNAVAL 29 Y 30 ABRIL ORGANIZADO POR J.MPAL. (ACUERDO
03/05/22 2022 0 935 9240 22609 600,00 € ASOCIACION ENTREJUGLARES 935.SERVICIOS CULTURALES JARDINEANDO - 7 MAYO - EL REY DE LOS RETOS.
oz o suziret AR STPACON RIS WATENy S SWERC1 U oo pReDes v e
iz o vt AOIEON STAIPACON IR0 ENCATIL VAT EFARACIN ACERAS S CALLE OR
16/05/22 2022 0 935 9240 22609 242,00€ LOPEZ HERNANDEZ OLGA ?_ﬁbﬁ??ﬁ'\ggﬁgg‘ EVENTO POR LA DIVERSIDAD Y COOPERACION ORGANIZACION POR
16/05/22 2022 0 935 9240 22609 600,00 € ASOCIACION ENTREJUGLARES 935 ACTIVIDAD CUENTO AVENTURA ORGANIZADO POR J.MPAL. EL 21 MAYO
2ai05122 2022 0 935 9240 22609 317.02€ TROFEOS MUROZ S.L. 935 SUMINISTRO DE MEDALLAS A DISPOSICION DE LA J.MPAL. PARA FOMENTO DEL DEPORTE
24/05/22 2022 0 935 9240 22609 550,00€ GOMEZ MARTINEZ, CARLOS JAVIER 935.SERVICIO DE CHURROS Y CHOCOLATE EL 26-05-22 AC TOS DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD.
26105122 2022 0 935 9240 21200 2021.85¢ TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 935.REPARACIONES CEIP INFANTA CRISTINA-RAMON GAYA. VAL TECNICA 11/05/22.PETICION

PRODUCCIONES S.L.

OFERTAS 20/05/22




31/05/22

2022 0 935 9240 22609

600,00 €

ASOCIACION ENTREJUGLARES

935.ACTIVIDAD JUEGOS FAMILIARES 4 DE JUNIO - JARDINEANDO.

935.SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL FALLA HOGUERAS SAN

01/06/22 2022 0 935 9240 22609 200,00€ JIMENEZ MORENO, ISABEL N e
0110622 2022 0 935 9240 22609 200,00€ LOPEZ FRANGO, CONSUELO 935 SUMINISTRO MATERIAL LIBRERIA PARA ACTO CULTURAL HOGUERAS SAN JUAN CON NINOS
01/06/22 2022 0 935 9240 22609 200,00€ FORCA SANCHEZ, INMACULADA 295 SUMINISTRO MATERIAL PAFELERIA PARA ACTOS CULTURALES HOGUERAS SAN JUAN CON
01/06/22 2022 0 935 9240 22609 200,00€ FORCA SANCHEZ, INMACULADA 2%%?%”2[‘5‘;;5%’? agﬁbgfgéi’é'sg gimﬁf’t”'TURA"ES CON NIROS COLEGIO PINTOR
03006122 2022 0 935 9240 22609 200000 ASOCIACION MUSICAL DE PUENTE 935ACTUACIONES DIAS 8 Y 9 DE JUNIO - CONCIERTO CONMEMORATIVO DIA DE LA REGION DE
0810622 2022 0 935 9240 22609 500,00 € ASOCIACION ENTREJUGLARES 935 TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES 11 JUNIO EN ACTOS "JARDINEANDO™ ORGANIZADOS
12/06/22 2022 0 935 9240 21200 102,37€ CYMENTO LEVANTE S.L. 935 REPARACIONES VARIAS CEIP NTRA. SRA. ROSARIO
16/06/22 2022 0 935 9240 21200 seoote TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 935.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CEIP NTRA SRA ROSARIO - VALORACION TECNICA
19/06/22 2022 0 935 9240 22617 1.815,00 € Eggggﬁ&?’gfm‘zs HERMANOS 935.FUEGOS ARTIFICIALES EN FIESTAS DE SAN JUAN. GASTO APROBADO EN PLENO 25/05/22
10/06/22 2022 0 935 9240 22617 4452,80 € BALDO SERRANO URSULA 935ALQ. EQUIPOS DE SONIDO E ILUMIANCION EN FIESTAS SAN JUAN. GASTO APROBADO EN
10/06/22 2022 0935 9240 22617 27830€ PARALELO GRAFICO, S.L. 935.DIPTICOS, CARTELES PARA FIESTAS SAN JUAN. GASTO APROBADO EN PLENO 25/05/22
19/06/22 2022 0 935 9240 22617 5.000,00€ HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE 935.ADQ. BRUJA PUENTE TOCINOS. GASTO APROBADO EN PLENO 25-05-22
19/06/22 2022 0 935 9240 22617 1.200,00€ ASOCIACION ENTREJUGLARES 935 ANIMACION FIESTAS NOCHE SAN JUAN. GASTO APROBADO EN PLENO 25/05/22
20/06/22 2022 0 935 9240 22609 650,00 € ASOCIACION ENTREJUGLARES 935.SERVICIOS DE ACTIVIDAD CULTURAL CON AGUA PARA NIRIOS EL 25 DE JUNIO
200622 2022 0 935 9240 22617 666.47€ JARCATURRONES Y DULCES, SL. 835 SUMINISTRO PISTOLAS DE AGUAPOMPAS, ETC. PARA REALIZACION ACTIVIDADES DIA SAN
20/06/22 2022 0 935 9240 22617 348,48€ PANTHER SERVICIOS GENERALES, S.L. 935.SERVICIOS DE VIGILANCIA HOGUERA DE SAN JUAN,CONTROL ACCESOS 21 Y 22 JUNIO.
20/06/22 2022 0935 9240 21000 771,98€ TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 935.EXTEDIDO DE TIERRAS BASE HOGUERAS - VALORACION TECNICA 20/06/22
PRODUCCIONES S.L.
22/06/22 2022 0 935 9240 22609 1.507,20€ FIESTAS INFANTILES PEQUERIN , S.L. 935.INSTALACION HINCHABLES ACUATICOS EN ACTOS ORGANIZADOS POR J.MPAL.
27106122 2022293511 2022 0 935 9240 61999 375,10 RANSFORMACION Y ESTAMPACION 935. REPOSICION DE BOLARDOS EN PLAZA ARTESANOS DEL BELEN.
PRODUCCIONES S.L.
28/06/22 2022 0 935 9240 21200 10330€ [RANSFORMACION Y ESTAMPACION 935.REPARACIONES VARIAS CEIP RAMON GAYA - VALORACION SERV. EDUCACION 16/06/22
PRODUCCIONES S.L.
28/06/22 2022 0 935 9240 22617 600,00€ ASOCIACION BATUCADA LYONYA gf_%ﬁgg%%%'fz’g BATUCADA EN CARNAVALES DIAS 29 Y 30 ABRIL ORG. POR J.MPAL. (ACUERDO
28/06/22 2022 0935 9240 22609 820,00€ PANIFICADORA J. PASTOR, S.L. B S MIANISTRO MONAS,PANECILLAS ETC.PETA ACTOS CULTURALES CON NIROS EN LA
007122 2022 0 935 9240 22609 osp20¢ TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 935 SERVICIO DE TRASLADO MOQUETA DESDE PABELLON PTETOCINOS AL INFANTE A LOS
08/07122 2022 0 935 9240 22609 327058 ¢ SERVIFILMS EL CINE DONDE QUIERAS, 935 ALQUILER PELICULAS EN FORMATO DVD,LICENCIAS EXHIBICION PUBLICA PARA
1107122 2022 0935 9240 22601 110,00 € GARRE NAVARRO JUAN JOSE R I P T OMENAJE VICTIMAS DEL TERRORISMO EN XXV
15/07/22 2022293511 2022 0935924061999  17.500,00€ PROMOSERIES DEL LEVANTE, S.L.U. 2325?/22,’1%%§§D‘§§L’§igﬁ§5§§2§FARR'LES DE LA PEDANIA. VALORACION TECNICA
27107122 2022 0935 9240 22609 400,00€ AUTOCARES MELLIZO, S.L. 2?556Iﬁi@’é‘i’g?&%ﬁ’&"}%g?g;%?lg’[fg“ TRASLADO DE NINOS - ACTIVIDAD CULTURAL EN
21107122 2022 0 935 9240 22600 285.92€ FORCA SANCHEZ, INMACULADA 935 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA JUNTA MUNICIPAL
27107122 2022 0 935 9240 22199 672,71€ MOLINA LOPEZ, PEDRO T R S YORIOS PARAMANTENIMIENTO Y BUENA CONSERY. DE EDIF.
20007122 2022 0 935 9240 22609 150,00€ ULTIMOS PANADEROS,S.L. S I D O AIREPARTIR A LOS NIROS EN ACTIVIDAD CULTURAL
22/08/22 2022 0 935 9240 21200 320,05 € ;Eggﬁ%?gr@géos’\,f ESTAMPACION gg%?{;;n}o;gggr;gz:l;#og g;}egg/;gﬁas en pabellon de primaria. CEIP RAMON GAYA - VALORAC
09/09/22 2022 0935 9240 22609 240,00 € GRUPO SIREN AMBULANCIAS S.L. S O A PR IR CONCIERTO EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE
15/09/22 2022 0 935 9240 22617 asaazc EUEGOSARTIFICIALES HERMANOS 935 FUEGOS ARTIFICIALES POR FIESTAS POPULARES ORGANIZADAS POR LA JUNTA
1500122 2022 0 935 9240 22617 7076,08€ AVALA RODRIGUEZ, NOELIA V935 - LIBRO DE FIESTAS Y DIPTICOS DE PROGRAMACION DE FIESTAS PATRONALES - PLENO
15/09/22 2022 0 935 9240 22617 1.099,78€ GARCIA NICOLAS, JOSE e o asy /DA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL
20/09/22 2022 0 935 9240 22609 907,50 € ESPECTACULOS ANGEL, S.L. O O B Mo Mo TIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE PUENTE
20/09/22 2022 0935 9240 22609 358,65€ INDUSTRIAS CARNICAS FIDEL, S.L.U. N R ELENETIDOS PARA oU ELABORACION POR LA JUNTA EN SEMANA
1109122 2022 0 935 9240 22617 1600,00 € ASOCIACION MUSICAL DE PUENTE 935 ACTUACIONES DE BANDA DE MUSICA EL 0711012022 Y 03/10/2022 POR FIESTAS
21/09122 2022 0 935 9240 22617 1.737,56€ PANTHER SERVICIOS GENERALES, S.L. B o O e oty CONTROL DE ACCESOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
21/09/22 2022 0 935 9240 22617 544,50 € BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO P R A oy > FOR DESFILE DEL DIA 08/10/22 CON
22109122 2022 0935 9240 22617 1.452,00€ RAMAL FERNANDEZ MIRIAM R D OO O e o | D LAS FIESTAS DE PUENTE TOCINOS
27/09/22 2022 0 935 9240 22617 514250 € BARISOUND, S.L. i :r\ﬁszgifgooRR&Ufa_T{\p\/LEE%DoEgaT/ﬁg%%yzezm EL 07/10/2022 POR FIESTAS POPULARES
27100122 2022 0 935 9240 22617 8.228,00€ ESPECTACULOS ANGEL, S.L. D B e oy CONCIERTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES ORGANIZADAS POR
2710922 2022 0 935 9240 22617 774,40 € ASOCIACION OXIGENARTE S A A S R oS LA FAMILIA POR FIESTAS PATRONALES
27109122 2022 0935 9240 22617 322,44 € INDUSTRIAS CARNICAS FIDEL, S.L.U. o DT e sy ARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE PETANCA
7000122 2022293511 2022 0935 9240 61999 435,61 € avass - Bgfg\lsc;czlggg?zigms EN CARRIL LA TORRE, CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS Y
28100122 2022 0 935 9240 21200 so739¢ TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 835 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ACERA DEL COLEGIO PINTOR PEDRO FLORES
28/09/22 20220935924022617  18.150,00€ BALDO SERRANO URSULA ?Aﬁilgﬁ,":ﬁ%‘fgﬁy&%gg’&g ARA FIESTAS PATRONALES ORGANIZADAS POR LA JUNTA
28/09/22 2022 0935 9240 22617 2.207,04€ HEREDEROS DE MONTOYA, S.L. S B o PARA LATOCINADA POR FIESTAS PATRONALES
28100122 2022 0 935 9240 22617 3.025,00€ RUIZ SANCHEZ, ADELA NATIVIDAD 935 - PAELLA POPULAR EL 02/10/2022 PARA LOS VECINOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS

PATRONALES DE LA J.M. - PLENO 08/09/22




935 - VIAJE SOCIO CULTURAL CON VECINOS DE PUENTE TOCINOS A VALENCIA, ESPERA Y

20/09/22 2022 0 935 9240 22609 829,40€ BUSALFER, S.L. BERED (0515012555 ORGANSADS PO M

20/09/22 2022 0 935 9240 22609 998,98 € BORN2BDIFFERENT, S.L.U. 35 J‘N’I\B(A?gfg/'S,\'}‘T%ASMD‘SEELARST‘TVE(;S"\"CAS ESTAMPADAS, UN COLOR, UNA CARA A DISPOSICION
20/09/22 2022 0 935 9240 22617 600,00 € PENA HUERTANA LA CRILLA 935 - ELABORACION TOCINADA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL EL 07/10/2022 POR
0411022 2022 0 935 9240 22609 65,30 € TROFEOS MUROZ S.L. 935 - ADQUISICION DE TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL V FESTIVAL DE RONDALLAS Y
041022 2022 0 935 9240 22609 999,46 € g;gmgsg&&gﬁs;émp/&ﬂ;xs Y 935 SUMINISTRO DE CALCETINES TECNICOS A DISPOSICION DE LA J.M. PARA PARTICIPANTES
04/10/22 2022 0935 9240 22609 290,40€ AYALA RODRIGUEZ, NOELIA 935 DIPTICOS DE "RUTA DE LA TAPA™ Y CARTELES DEL "CONCURSO DE RONDALLAS Y
05/10/22 2022 0 935 9240 22617 820,00€ GRUPO SIREN AMBULANCIAS S.L. S A B A NEEaARIO PARA ENVENTOS (08710122 Y 09/10/22)

05/10/22 2022 0 935 9240 22609 1.936,00€ BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO o O ey A DISPOSICION DE JUNTA PARA REPARTIR ANINOS EL
05/10/22 2022 0935 9240 22609 396,88€ TROFEOS MUROZ S.L. B A R ST S;'lco'gl’;‘zg‘z LA JUNTA PARA EVENTO DEPORTIVO
06/10/22 2022 0 935 9240 22609 880,00 € PENAHUERTANA LA CRILLA S R P G B g - ARA AGAPE POR V CERTAMEN DE RONDALLAS
06/10/22 2022 0 935 9240 22600 2000,00 € ASCCIACION GRUPO FOLKLORICO LA 935 - PARTICIPACION EN Xll ENCUENTRO DE GRUPOS FOLCLORICOS EN PUENTE TOCINOS EL
14/10/22 2022 0 935 9240 22609 1.452,00 € RODRIGUEZ ALMAGRO GABRIEL ?g/sligggfgagimg%%‘;"S'F?LLJES_nFRNANDEZ - SINO ME SACAIS DE AQUI, ME MUERO™ -
1810122 2022 0 935 9240 22609 1760.00€ BUS RIOS, S.L. 835 - TRASLADO DE VECINOS A GRANADA POR ACTIVIDAD CULTURAL ORGANIZADO POR LA
27110122 2022 0935 9240 22609 236,50 € GARRE NAVARRO JUAN JOSE ?0325/1'1%’2“;' R A, UNTLER INTERCULTURAL DE JARDINERIA CASERA
27/10/22 20222935A11 2022 0 935 9240 63200 6.138,49 € 935 - REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DE PISTA DE BALONCESTO EN PUENTE TOCINOS

0122 2022 0 935 9240 21200 387100 ¢ TRANSFORMACION Y ESTAMPACION 935 - REPARACIONES VARIAS EN CEIP INFANTA CRISTINA - PINTOR PEDRO FLORES - RAMON

PRODUCCIONES S.L.

GAYA - ROSARIO

255.945,06 €




JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS

SALDOS A 27/10/2022
Créditos Créditos Créditos Gastado en Gastp s Fase Disponible
Org. Pro. Eco. Proyecto Consignados  Gastados Disponibles Facturas Prewg Real (A)
Pendientes
935 92 6 201729352 769,93 € 0,00 € 769,93 € 0,00 € 0,00 € 769,93 €
935 92 6 201829352 105,93 € 0,00 € 105,93 € 0,00 € 0,00 € 105,93 €
935 92 6 201929351 5.181,15€ 3.639,68€ 1.541,47 € 0,00 € 0,00€ 1.541,47 €
935 92 6 202229351 81.265,36 € 18.775,82 € 62.489,54 € 0,00 € 7.435,61 € 55.053,93 €
935 92 6 2022 2 935A 1 288.236,00 € 0,00 € 288.236,00 € 0,00 € 6.138,49 € 282.097,51 €
. o - L 4 Gastos Fase . .

S s edios e | aaomn pree  DERORDE ey rauTe

9 P Pendientes
935 92 2 GASTO 192.384,00 € 160.583,40 € 31.800,60 € 0,00€ 6.550,05€ 25.24155€ 29.858,55 €

CORRIENTE : ' 909, -0V, , . ; 241, .858,

935 92 4  SUBVENCIONES 4.617,00 € 0,00€ 4.617,00 € 0,00 € 4.617,00 € 0,00 €




Junta Municipal de Puente Tocinos

El Portavoz /Vocal del Grupo Partido Popular de la Junta Municipal de Puente Tocinos
presenta al pleno Ordinario del mes de noviembre para su debate y aprobacién la siguiente

MOCION

- En la Calle Angel Laorden Carrillo encontramos la entrada al
Recinto de Fiestas habilitada para grandes vehiculos, la cual se
encuentra en multitud de ocasiones bloqueada por coches
estacionados o cuando va a haber algiun evento teniendo que
preveer y colocar vallas dias antes para evitar que aparquen en la
misma puerta de acceso a vehiculos que dan servicio a los eventos
que ahi se realizan (ver fotos adjuntas).

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular presenta para su aprobacién la
adopcion del siguiente ACUERDO:

- Ampliar la acera (con su debida bajante como esta ahora)
hasta el limite con la via de circulacion eliminando una o dos
plazas de aparcamiento dado que ya esta ampliada justo al lado
con los contenedores soterrados o, en su defecto, que se pinte un
rayado amarillo en la zona y se instale un par de discos
prohibitivos de estacionamiento en el lugar indicado para asi no
entorpecer el paso.

Puente Tocinos a 2 de noviembre de 2022

Fdo. Arturo Sabalete Mariscal
L. >

Portavoz/Vocal Grupo Partido Popular






D. Jose Javier Rosique Barba, vocal del grupo VOX, presenta al pleno de la Junta Municipal
de Puente Tocinos del mes de noviembre de 2022 la siguiente mocién:

SEGURIDAD EN ZONA IES ALJADA

Los dltimos acontecimientos acaecidos al término de la jornada escolar en el Instituto de Educacion
Secundaria Aljada son los que motivan a VOX Puente Tocinos a presentar la presente mocion. El
dia 12 de octubre, un menor estudiante del IES Aljada fue golpeado por otros compafieros, cuya
consecuencia fue la fractura de una mano.

Este hecho no es aislado, pues poco después, el 14 de octubre, otro menor fue amenazado. Dicha
amenaza propicié que tuviera que ser acompafado todas las tardes desde la salida del centro hasta
su casa por padres de otros menores del centro, ya que el menor sentia una inseguridad
considerable por encontrarse bajo amenazas continuas.

En cualquier caso, se conoce con perfecta claridad quienes son los agresores, pues estos también
pertenecen al alumnado del IES Aljada, mostrando comportamientos en los que agreden
verbalmente y fisicamente, como se ha expuesto anteriormente, a otros menores durante los
periodos de descanso como el recreo.

Este tipo de acontecimientos se engloban dentro del término bullying, cuya importancia en el entorno
escolar ya ha sido destacada por estudios previos como una de las causas mas altas de suicidio a
escala mundial (véase Cuesta et al., 2021)".

Por ello, las madres y padres de dichos menores viven en una situacion de miedo constante a raiz
de las situaciones de acoso escolar mencionadas anteriormente.

En este sentido, no se trata de una responsabilidad directa del IES Aljada, sino que se trata de una
situacion con variables de diversa indole como ya se ha expuesto.

SOLICITAMOS.- a la Junta Municipal y al Ayuntamiento de Murcia a que proporcione la suficiente
presencia de efectivos de la policia local durante un plazo pertinente con el fin de que dicha
presencia pueda actuar como elemento disuasorio a dichos casos de acoso escolar manifiesto.

En Murcia a 2@ de octubre de 2022
FDO.: D. JOSE JAVIER ROSIQUE BARBA .
Vocal del grupo VOX.

! Cuesta, ., Montesd-Curto, P., Metzler Sawin, E., Jiménez-Herrera, M., Puig-Llobet, M., Seabra, P., & Toussaint, L.
(2021). Risk factors for teen suicide and bullying: An international integrative review. International journal of nursing
practice, 27(3), €12930. https://doi.org/10.1111/ijn.12930



JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS

PLENO NOVIEMBRE 2022

PREGUNTAS

1. éSe sabe algo sobre la prohibicion de aparcamiento en la
interseccion entre C/Torre y C/Trovero El Repuntin que dificulta la
visibilidad para incorporarse a la via?

2. éY sobre la ampliacién de aceras del proyecto de la C/Sol?
3. ¢éSe ha realizado alguna gestion o se sabe cuando se va a instalar el

poste indicativo de parada de Bus que aprobamos en mocion en el
mes de julio para la parada “Dieguito” de la Calle Mayor?

Fdo. Arturo Sabalete Mariscal

Vocal/Portavoz grupo Popular de Puente Tocinos



EXP. 2022-015-002962. REPOSICION DE FIRME EN CARRIL LA TORRE, CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS Y OT..

Capitulo Importe
1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

1.1 CARRIL DE LA TORRE . i e e e e e e e e e e e e mee e e e eeae e e e 323,09

1.2 CAMINO DEL PINO ..ot i e et e e ee e e e eeeaa e eeaaaae e 938,74

1.3 CARRIL AMISTAD ..o oo it e e e e e e ee e a e eeaa e 244,69

1.4 CARRIL FILOMENA .. ...t iiiiieiiiececacceceaaaana 262,19

1.5 CARRIL RINCON DE LA MANRESA (desde C. PINO) .o iiiaaaaaann 386,80

1.6 CARRIL FRANCISCO PAREDES . .. ittt ee e e i eeeaa e meeaaaa e 985,59

1.7 CAMINO DE ENMEDIO, 91 ..ottt ieeaaa i ieceec e meeaeaa e 57,73

1.8 CARRIL CORREAS . .. it e e e e et eee e e eeeaa e meeaaaa e 964,91

1.9 CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS . ... it e e e e i ie e e e e e ieeaa e e e 1.999,32

1.10 CARRIL ALBERCOQUES . - oo i i i ceeae e eeeee e e eeeaa e eeeaaaa e 214,72

) Total 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES ..........: 6.377,78

2 GESTION DE RESIDUOS . . it e e e e e e eea e e ieea e ieeeaa e eeea 620,85

3 SEGURIDAD Y SALUD . e e e et e e e et et e e ee e e e e 492,91

Presupuesto de ejecuciéon material 7.491,54

13% de gastos generales 973,90

6% de beneficio industrial 449,49

Suma 8.914,93

21% IVA 1.872,14

Presupuesto base de licitacion 10.787,07

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS.

_MURCIA, OCTUBRE 2022
INGENIERA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

FATIMA MONZON Fiioo sn sroadzsg - oeon
DN: cn=FATIMA MONZON PULIDO - DNI
PULIDO - DNI R s otririonno ertetronico
UBLICO,

44704426Q

email=fatima.monzon@ayto-murcia.es
Fecha: 2022.10.28 14:12:36 +02'00"

FATIMA MONZON PULIDO

NOTAS:

Este documento se corresponde con una valoracién econémica elaborada por la Administracion.
Se requiere PROYECTO O MEMORIA VALORADA y, en ningiin momento, se le dara la conside-
racion como tal a esta valoracién econémica.

En cumplimiento de lo estipulado en el segundo parrafo del art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Publico, a criterio del técnico que firma, las actuaciones incluidas
en dicha valoracion no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

La revision de esta documentacion queda sometida a cualquier otra evaluacion técnica que se es-
time.

SE ADJUNTA DOCUMENTO FOTOGRAFICO



Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1.- CARRIL DE LA TORRE
11.1 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 4 1,00 4,00
N° 101 Baches 2y 3 8 0,50 4,00
Cruce carril Acequia 2 2,00 4,00
Benetlcer. Baches 4y 5
2 0,50 1,00
2 2,00 4,00
2 1,00 2,00
N° 111 Bache 6 2 2,00 4,00
2 2,50 5,00
28,00 28,00
Totalm ...... 28,00 3,97 111,16
11.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
N° 101 Baches 2y 3 2 0,50 0,50 0,50
Cruce carril Acequia 1 2,00 0,50 1,00
Benetlcer. Baches 4y 5
1 2,00 1,00 2,00
N° 111 Bache 6 1 2,00 2,50 5,00
9,50 9,50
Total m2 ......: 9,50 1,94 18,43
113 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 1 1,00 1,00 0,20 0,20
N° 101 Baches 2y 3 2 0,50 0,50 0,20 0,10
Cruce carril Acequia 1 2,00 0,50 0,20 0,20
Benetlcer. Baches 4y 5
1 2,00 1,00 0,20 0,40
N° 111 Bache 6 1 2,00 2,50 0,20 1,00
1,90 1,90
Total m3 ......: 1,90 7,71 14,65

EXP. 2022-015-002962. REPOSICION DE FIRME EN CARRIL LA TORRE, CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS Y OTROS. PUENTE TOCINOS

Péagina 1



Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
11.4 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectaciéon o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 1 1,00 1,00 0,15 0,15
N° 101 Baches 2y 3 2 0,50 0,50 0,15 0,08
Cruce carril Acequia 1 2,00 0,50 0,15 0,15
Benetlcer. Baches 4y 5
1 2,00 1,00 0,15 0,30
N° 111 Bache 6 1 2,00 2,50 0,15 0,75
1,43 1,43
Total m3 ......: 1,43 33,27 47,58
115 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
N° 101 Baches 2y 3 2 0,50 0,50 0,50
Cruce carril Acequia 1 2,00 0,50 1,00
Benetlcer. Baches 4y 5
1 2,00 1,00 2,00
N° 111 Bache 6 1 2,00 2,50 5,00
9,50 9,50
Total m2 ......: 9,50 0,75 7,13
1.1.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacidon de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracién, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N° 108 Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
N° 101 Baches 2y 3 2 0,50 0,50 0,50
Cruce carril Acequia 1 2,00 0,50 1,00
Benetlcer. Baches 4y 5
1 2,00 1,00 2,00
N° 111 Bache 6 1 2,00 2,50 5,00
9,50 9,50
Total m2 ......: 9,50 6,99 66,41
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
11.7 Ud Colocacion marco metalico de tapas o rejillas existentes
Recibido de marco para tapa o rejilla existente con mortero de reparacion tipo R4 Kerakoll
Geolite o similar, para unidades de hasta 1x1,5 m2. Incluye el desmontaje del marco metélico
existente para su correcta colocacion y nivelado de la superficie de apoyo, rejunteado con el
pavimento existente. Colocacién de marco y tapa o rejilla. Totalmente terminado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cruce carril Acequia 1 1,00
Benetucer
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 57,73 57,73
Total subcapitulo 1.1.- CARRIL DE LA TORRE: 323,09
1.2.- CAMINO DEL PINO
121 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 4 0,50 2,00
N° 104. Bache 2 4 0,80 3,20
Cruce con C. Oasis. Bache 4 1,00 4,00
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 19,00
(suplemento lateral)
2 0,50 1,00
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 20,00
2 0,50 1,00
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 20,00
2 0,40 0,80
N°8. Bache 5 (socavén 1 5,00 5,00
lateral)
2 1,00 2,00
78,00 78,00
Totalm ...... 78,00 3,97 309,66
122 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
N° 104. Bache 2 1 0,80 0,80 0,64
Cruce con C. Oasis. Bache 1 1,00 1,00 1,00
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 0,50 9,50
(suplemento lateral)
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°8. Bache 5 (socavén 1 5,00 1,00 5,00
lateral)
36,39 36,39
Total m2 ......: 36,39 1,94 70,60
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
123 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 1 0,50 0,50 0,20 0,05
N° 104. Bache 2 1 0,80 0,80 0,20 0,13
Cruce con C. Oasis. Bache 1 1,00 1,00 0,20 0,20
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 0,50 0,20 1,90
(suplemento lateral)
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 0,20 2,00
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 0,20 2,00
N°8. Bache 5 (socavén 1 5,00 1,00 0,20 1,00
lateral)
7,28 7,28
Total m3 ......: 7,28 7,71 56,13
124 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 1 0,50 0,50 0,15 0,04
N° 104. Bache 2 1 0,80 0,80 0,15 0,10
Cruce con C. Oasis. Bache 1 1,00 1,00 0,15 0,15
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 0,50 0,15 1,43
(suplemento lateral)
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 0,15 1,50
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 0,15 1,50
N°8. Bache 5 (socavén 1 5,00 1,00 0,15 0,75
lateral)
5,47 5,47
Total m3 ......: 5,47 33,27 181,99
1.2.5 M2 Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
N° 104. Bache 2 1 0,80 0,80 0,64
Cruce con C. Oasis. Bache 1 1,00 1,00 1,00
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 0,50 9,50
(suplemento lateral)
(Continda...)
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.25 M2  Riego de imprimacién. (Continuacion...)
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°8. Bache 5 (socavén 2 5,00 1,00 10,00
lateral)
41,39 41,39
Total m2 ......: 41,39 0,75 31,04
1.2.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacion de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracion, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Préximo al N°6. Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
N° 104. Bache 2 1 0,80 0,80 0,64
Cruce con C. Oasis. Bache 1 1,00 1,00 1,00
3
N°2A. Bache 4 1 19,00 0,50 9,50
(suplemento lateral)
N°3 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°6 (refuerzo lateral) 1 20,00 0,50 10,00
N°8. Bache 5 (socavén 2 5,00 1,00 10,00
lateral)
41,39 41,39
Total m2 ......: 41,39 6,99 289,32
Total subcapitulo 1.2.- CAMINO DEL PINO: 938,74
1.3.- CARRIL AMISTAD
131 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 2 3,00 6,00
2 1,00 2,00
N°6. Refuerzo 2 3,50 7,00
2 1,80 3,60
N°6. Socavon 2 0,80 1,60
2 0,50 1,00
21,20 21,20
Totalm ...... 21,20 3,97 84,16

1.3.2 M2

Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico.

Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 1 3,00 1,00 3,00
N°6. Refuerzo 1 3,50 1,80 6,30
N°6. Socavon 1 0,80 0,50 0,40
9,70 9,70
Total m2 ......: 9,70 1,94 18,82
1.3.3 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 1 3,00 1,00 0,20 0,60
N°6. Refuerzo 1 3,50 1,80 0,20 1,26
N°6. Socavon 1 0,80 0,50 0,20 0,08
1,94 1,94
Total m3 ......: 1,94 7,71 14,96
134 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 1 3,00 1,00 0,15 0,45
N°6. Refuerzo 1 3,50 1,80 0,15 0,95
N°6. Socavon 1 0,80 0,50 0,15 0,06
1,46 1,46
Total m3 ......: 1,46 33,27 48,57
1.35 M2 Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asféaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 1 3,00 1,00 3,00
N°6. Refuerzo 1 3,50 1,80 6,30
N°6. Socavon 2 0,80 0,50 0,80
10,10 10,10
Total m2 ......: 10,10 0,75 7,58
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

NO

ud

Descripcion Medicion Precio Importe
1.3.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacion de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracion, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°2. 1 3,00 1,00 3,00
N°6. Refuerzo 1 3,50 1,80 6,30
N°6. Socavon 2 0,80 0,50 0,80
10,10 10,10
Total m2 ......: 10,10 6,99 70,60
Total subcapitulo 1.3.- CARRIL AMISTAD: 244,69
1.4.- CARRIL FILOMENA
14.1 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 4 0,50 2,00
Bache 2 2 8,00 16,00
2 0,50 1,00
Bache 3 2 3,50 7,00
2 0,50 1,00
27,00 27,00
Totalm ...... 27,00 3,97 107,19
14.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
Bache 2 1 8,00 0,50 4,00
Bache 3 1 3,50 0,50 1,75
6,00 6,00
Total m2 ......: 6,00 1,94 11,64
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.4.3 M3 Excavacién para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 1 0,50 0,50 0,20 0,05
Bache 2 1 8,00 0,50 0,20 0,80
Bache 3 1 3,50 0,50 0,20 0,35
1,20 1,20
Total m3 ......: 1,20 7,71 9,25
144 M3 Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectaciéon o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 1 0,50 0,50 0,15 0,04
Bache 2 1 8,00 0,50 0,15 0,60
Bache 3 1 3,50 0,50 0,15 0,26
0,90 0,90
Total m3 ......: 0,90 33,27 29,94
1.45 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asféaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
Bache 2 1 8,00 0,50 4,00
Bache 3 1 3,50 0,50 1,75
6,00 6,00
Total m2 ......: 6,00 0,75 4,50
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
14.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacion de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracion, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39
Bache 1 1 0,50 0,50 0,25
Bache 2 1 8,00 0,50 4,00
Bache 3 1 3,50 0,50 1,75
6,00 6,00
Total m2 ......: 6,00 6,99 41,94
1.4.7 Ud Colocacién marco metélico de tapas o rejillas existentes
Recibido de marco para tapa o rejilla existente con mortero de reparacion tipo R4 Kerakoll
Geolite o similar, para unidades de hasta 1x1,5 m2. Incluye el desmontaje del marco metélico
existente para su correcta colocacion y nivelado de la superficie de apoyo, rejunteado con el
pavimento existente. Colocacién de marco y tapa o rejilla. Totalmente terminado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°39 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 57,73 57,73
Total subcapitulo 1.4.- CARRIL FILOMENA: 262,19
1.5.- CARRIL RINCON DE LA MANRESA (desde C. Pino)
15.1 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 1,50
2 0,70 1,40
Bache 2 4 1,00 4,00
N°104. Bache 3 4 1,00 4,00
Llegando a C. Ciudad 2 10,00 20,00
Real. Bache 4
2 1,00 2,00
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 2 1,50 3,00
2 1,00 2,00
Bache 6 4 1,00 4,00
41,90 41,90
Totalm ...... 41,90 3,97 166,34
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
15.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 0,70 1,05
Bache 2 1 1,00 1,00 1,00
N°104
Bache 3 1 1,00 1,00 1,00
Llegando a C. Ciudad Real
Bache 4 1 10,00 1,00 10,00
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 1 1,50 1,00 1,50
Bache 6 1 1,00 1,00 1,00
15,55 15,55
Total m2 ......: 15,55 1,94 30,17
153 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 0,70 0,15 0,16
Bache 2 1 1,00 1,00 0,15 0,15
N°104
Bache 3 1 1,00 1,00 0,15 0,15
Llegando a C. Ciudad Real
Bache 4 1 10,00 1,00 0,15 1,50
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 1 1,50 1,00 0,15 0,23
Bache 6 1 1,00 1,00 0,15 0,15
2,34 2,34
Total m3 ......: 2,34 7,71 18,04
154 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 0,70 0,10 0,11
Bache 2 1 1,00 1,00 0,10 0,10
(Continda...)
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
154 M3  Base granular. (Continuacion...)
N°104
Bache 3 1 1,00 1,00 0,10 0,10
Llegando a C. Ciudad Real
Bache 4 1 10,00 1,00 0,10 1,00
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 1 1,50 1,00 0,10 0,15
Bache 6 1 1,00 1,00 0,10 0,10
1,56 1,56
Total m3 ......: 1,56 33,27 51,90
155 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asféaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 0,70 1,05
Bache 2 1 1,00 1,00 1,00
N°104
Bache 3 1 1,00 1,00 1,00
Llegando a C. Ciudad Real
Bache 4 1 10,00 1,00 10,00
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 1 1,50 1,00 1,50
Bache 6 1 1,00 1,00 1,00
15,55 15,55
Total m2 ......: 15,55 0,75 11,66
15.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacidon de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracién, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°100
Bache 1 1 1,50 0,70 1,05
Bache 2 1 1,00 1,00 1,00
N°104
Bache 3 1 1,00 1,00 1,00
Llegando a C. Ciudad Real
Bache 4 1 10,00 1,00 10,00
Pasando C. Ciudad Real
Bache 5 1 1,50 1,00 1,50
Bache 6 1 1,00 1,00 1,00
15,55 15,55
Total m2 ......: 15,55 6,99 108,69
Total subcapitulo 1.5.- CARRIL RINCON DE LA MANRESA (desde C. Pino): 386,80

1.6.- CARRIL FRANCISCO PAREDES
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.6.1 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 2 15,00 30,00
2 2,00 4,00
N°46 2 4,00 8,00
2 0,50 1,00
N°34 4 1,00 4,00
Esquina C. Esperanza 2 3,00 6,00
2 4,00 8,00
61,00 61,00
Totalm ...... 61,00 3,97 242,17
1.6.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 1 15,00 2,00 30,00
N°46 1 4,00 0,50 2,00
N°34 1 1,00 1,00 1,00
Esquina C. Esperanza 1 3,00 4,00 12,00
45,00 45,00
Total m2 ......: 45,00 1,94 87,30
1.6.3 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 1 15,00 2,00 0,20 6,00
N°46 1 4,00 0,50 0,20 0,40
N°34 1 1,00 1,00 0,20 0,20
Esquina C. Esperanza 1 3,00 4,00 0,20 2,40
9,00 9,00
Total m3 ......: 9,00 7,71 69,39
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
16.4 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectaciéon o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 1 15,00 2,00 0,15 4,50
N°46 1 4,00 0,50 0,15 0,30
N°34 1 1,00 1,00 0,15 0,15
Esquina C. Esperanza 1 3,00 4,00 0,15 1,80
6,75 6,75
Total m3 ......: 6,75 33,27 224,57
1.6.5 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 1 15,00 2,00 30,00
N°46 1 4,00 0,50 2,00
N°34 1 1,00 1,00 1,00
Esquina C. Esperanza 1 3,00 4,00 12,00
45,00 45,00
Total m2 ......: 45,00 0,75 33,75
1.6.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacidon de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracién, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°48 1 15,00 2,00 30,00
N°46 1 4,00 0,50 2,00
N°34 1 1,00 1,00 1,00
Esquina C. Esperanza 1 3,00 4,00 12,00
45,00 45,00
Total m2 ......: 45,00 6,99 314,55
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.6.7 M Marca vial transversal.
Aplicacién mecéanica con maquina autopropulsada de pintura plastica para exterior, a base de
resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal
continua, de 40 cm de anchura, para linea de detencién. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacién mecéanica de la mezcla
mediante pulverizacion.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°34 3 2,00 6,00
6,00 6,00
Totalm ...... 6,00 2,31 13,86
Total subcapitulo 1.6.- CARRIL FRANCISCO PAREDES: 985,59
1.7.- CAMINO DE ENMEDIO, 91
171 Ud Colocacién marco metdlico de tapas o rejillas existentes
Recibido de marco para tapa o rejilla existente con mortero de reparacion tipo R4 Kerakoll
Geolite o similar, para unidades de hasta 1x1,5 m2. Incluye el desmontaje del marco metélico
existente para su correcta colocacion y nivelado de la superficie de apoyo, rejunteado con el
pavimento existente. Colocacién de marco y tapa o rejilla. Totalmente terminado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°91 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 57,73 57,73
Total subcapitulo 1.7.- CAMINO DE ENMEDIO, 91: 57,73
1.8.- CARRIL CORREAS
181 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 4 1,00 4,00
Bache 2 4 0,50 2,00
N°41
Bache 3 2 6,00 12,00
2 1,00 2,00
Bache 4: a 20 m de curva 2 10,00 20,00
del N°41
2 2,00 4,00
Bache 5: a 30 m de la 4 0,50 2,00
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 2 5,50 11,00
2 2,00 4,00
Bache 7 4 0,50 2,00
Bache 8 4 0,50 2,00
Bache 9 2 1,20 2,40
2 1,00 2,00
Bache 10 4 0,50 2,00
Bache 11 4 0,50 2,00
73,40 73,40
Totalm ...... 73,40 3,97 291,40
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.8.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
Bache 2 1 0,50 0,50 0,25
N°41
Bache 3 1 6,00 1,00 6,00
Bache 4: a 20 m de curva 1 10,00 2,00 20,00
del N°41
Bache 5: a 30 m de la 1 0,50 0,50 0,25
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 1 5,50 2,00 11,00
Bache 7 1 0,50 0,50 0,25
Bache 8 1 0,50 0,50 0,25
Bache 9 1 1,20 1,00 1,20
Bache 10 1 0,50 0,50 0,25
Bache 11 1 0,50 0,50 0,25
40,70 40,70
Total m2 ......: 40,70 1,94 78,96
1.8.3 M3 Excavacién para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 1 1,00 1,00 0,20 0,20
Bache 2 1 0,50 0,50 0,20 0,05
N°41
Bache 3 1 6,00 1,00 0,20 1,20
Bache 4: a 20 m de curva 1 10,00 2,00 0,20 4,00
del N°41
Bache 5: a 30 m de la 1 0,50 0,50 0,20 0,05
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 1 5,50 2,00 0,20 2,20
Bache 7 1 0,50 0,50 0,20 0,05
Bache 8 1 0,50 0,50 0,20 0,05
Bache 9 1 1,20 1,00 0,20 0,24
Bache 10 1 0,50 0,50 0,20 0,05
Bache 11 1 0,50 0,50 0,20 0,05
8,14 8,14
Total m3 ......: 8,14 7,71 62,76
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.84 M3 Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectaciéon o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 1 1,00 1,00 0,15 0,15
Bache 2 1 0,50 0,50 0,15 0,04
N°41
Bache 3 1 6,00 1,00 0,15 0,90
Bache 4: a 20 m de curva 1 10,00 2,00 0,15 3,00
del N°41
Bache 5: a 30 m de la 1 0,50 0,50 0,15 0,04
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 1 5,50 2,00 0,15 1,65
Bache 7 1 0,50 0,50 0,15 0,04
Bache 8 1 0,50 0,50 0,15 0,04
Bache 9 1 1,20 1,00 0,15 0,18
Bache 10 1 0,50 0,50 0,15 0,04
Bache 11 1 0,50 0,50 0,15 0,04
6,12 6,12
Total m3 ......: 6,12 33,27 203,61
1.85 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asféaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
Bache 2 1 0,50 0,50 0,25
N°41
Bache 3 1 6,00 1,00 6,00
Bache 4: a 20 m de curva 1 10,00 2,00 20,00
del N°41
Bache 5: a 30 m de la 1 0,50 0,50 0,25
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 1 5,50 2,00 11,00
Bache 7 2 0,50 0,50 0,50
Bache 8 2 0,50 0,50 0,50
Bache 9 2 1,20 1,00 2,40
Bache 10 1 0,50 0,50 0,25
Bache 11 1 0,50 0,50 0,25
42,40 42,40
Total m2 ......: 42,40 0,75 31,80
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.8.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacion de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracion, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°19
Bache 1 1 1,00 1,00 1,00
Bache 2 1 0,50 0,50 0,25
N°41
Bache 3 1 6,00 1,00 6,00
Bache 4: a 20 m de curva 1 10,00 2,00 20,00
del N°41
Bache 5: a 30 m de la 1 0,50 0,50 0,25
curva
A 40m del cruce con
camino Benetucer
Bache 6 1 5,50 2,00 11,00
Bache 7 2 0,50 0,50 0,50
Bache 8 2 0,50 0,50 0,50
Bache 9 2 1,20 1,00 2,40
Bache 10 1 0,50 0,50 0,25
Bache 11 1 0,50 0,50 0,25
42,40 42,40
Total m2 42,40 6,99 296,38
Total subcapitulo 1.8.- CARRIL CORREAS: 964,91

1.9.- CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS

19.1 M

Corte de pavimento.

Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CERCA DEL N°39

Baches 1,2y 3 3 4,00 1,00 12,00

Bache 4 1 4,00 0,50 2,00

Bache 5 1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 0,50 1,00

N°39

Bache 6 1 2,00 30,00 60,00
1 2,00 2,00 4,00

N°42

Bache 7 1 2,00 16,00 32,00
1 2,00 0,50 1,00

N°63

Bache 8 1 4,00 0,50 2,00

N°69 (A 30m)

Bache 9 1 2,00 2,00 4,00
1 1,00 1,00 1,00

ENTRE CASAS DE

APEROS

Bache 10 1 2,00 3,00 6,00
1 2,00 1,00 2,00

CASI FINAL DEL CARRIL

Bache 11 1 2,00 2,00 4,00
1 2,00 1,00 2,00

Bache 12 1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 0,50 1,00

(Continda...)
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
19.1 M Corte de pavimento. (Continuacion...)
Bache 13 1 4,00 0,50 2,00
140,00 140,00
Totalm ...... 140,00 3,97 555,80
192 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERCA DEL N°39
Baches 1,2y 3 3 1,00 1,00 3,00
Bache 4 1 0,50 0,50 0,25
Bache 5 1 1,00 0,50 0,50
N°39
Bache 6 1 30,00 2,00 60,00
N°42
Bache 7 1 16,00 0,50 8,00
N°63
Bache 8 1 0,50 0,50 0,25
N°69 (A 30m)
Bache 9 1 2,00 1,00 2,00
ENTRE CASAS DE
APEROS
Bache 10 1 3,00 1,00 3,00
CASI FINAL DEL CARRIL
Bache 11 1 2,00 1,00 2,00
Bache 12 1 1,00 0,50 0,50
Bache 13 1 0,50 0,50 0,25
79,75 79,75
Total m2 ......: 79,75 1,94 154,72
193 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERCA DEL N°39
Baches 1,2y 3 3 1,00 1,00 0,20 0,60
Bache 4 1 0,50 0,50 0,20 0,05
Bache 5 1 1,00 0,50 0,20 0,10
N°39
Bache 6 1 30,00 2,00 0,20 12,00
N°42
Bache 7 1 16,00 0,50 0,20 1,60
N°63
Bache 8 1 0,50 0,50 0,20 0,05
N°69 (A 30m)
Bache 9 1 2,00 1,00 0,20 0,40
ENTRE CASAS DE
APEROS
Bache 10 1 3,00 1,00 0,20 0,60
CASI FINAL DEL CARRIL
Bache 11 1 2,00 1,00 0,20 0,40
Bache 12 1 1,00 0,50 0,20 0,10
Bache 13 1 0,50 0,50 0,20 0,05
15,95 15,95
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m3 ......: 15,95 7,71 122,97
194 M3 Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectaciéon o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERCA DEL N°39
Baches 1,2y 3 3 1,00 1,00 0,15 0,45
Bache 4 1 0,50 0,50 0,15 0,04
Bache 5 1 1,00 0,50 0,15 0,08
N°39
Bache 6 1 30,00 2,00 0,15 9,00
N°42
Bache 7 1 16,00 0,50 0,15 1,20
N°63
Bache 8 1 0,50 0,50 0,15 0,04
N°69 (A 30m)
Bache 9 1 2,00 1,00 0,15 0,30
ENTRE CASAS DE
APEROS
Bache 10 1 3,00 1,00 0,15 0,45
CASI FINAL DEL CARRIL
Bache 11 1 2,00 1,00 0,15 0,30
Bache 12 1 1,00 0,50 0,15 0,08
Bache 13 1 0,50 0,50 0,15 0,04
11,98 11,98
Total m3 ......: 11,98 33,27 398,57
1.9.5 M2 Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERCA DEL N°39
Baches 1,2y 3 3 1,00 1,00 3,00
Bache 4 1 0,50 0,50 0,25
Bache 5 1 1,00 0,50 0,50
N°39
Bache 6 1 30,00 2,00 60,00
N°42
Bache 7 1 16,00 0,50 8,00
N°63
Bache 8 1 0,50 0,50 0,25
N°69 (A 30m)
Bache 9 1 2,00 1,00 2,00
ENTRE CASAS DE
APEROS
Bache 10 1 3,00 1,00 3,00
CASI FINAL DEL CARRIL
Bache 11 1 2,00 1,00 2,00
Bache 12 1 1,00 0,50 0,50
Bache 13 1 0,50 0,50 0,25
79,75 79,75
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m2 ......: 79,75 0,75 59,81
1.9.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacion de tapas a nueva rasante y
sellado de juntas.
Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracion, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERCA DEL N°39
Baches 1,2y 3 3 1,00 1,00 3,00
Bache 4 1 0,50 0,50 0,25
Bache 5 1 1,00 0,50 0,50
N°39
Bache 6 1 30,00 2,00 60,00
N°42
Bache 7 1 16,00 0,50 8,00
N°63
Bache 8 1 0,50 0,50 0,25
N°69 (A 30m)
Bache 9 1 2,00 1,00 2,00
ENTRE CASAS DE
APEROS
Bache 10 1 3,00 1,00 3,00
CASI FINAL DEL CARRIL
Bache 11 1 2,00 1,00 2,00
Bache 12 1 1,00 0,50 0,50
Bache 13 1 0,50 0,50 0,25
79,75 79,75
Total m2 ......: 79,75 6,99 557,45
1.9.7 Pa Reposicion de servicios, remates y limpieza de obra.
Partida alzada de abono integro de Reposicion de servicios afectadps, remates y limpieza de
obrafinal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total PA ...... 1,00 150,00 150,00
Total subcapitulo 1.9.- CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS: 1.999,32
1.10.- CARRIL ALBERCOQUES
1.10.1 M Corte de pavimento.
Corte de pavimento de aglomerado asféltico, mediante maquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 2 1,50 3,00
2 0,50 1,00
N°24 1 6,00 6,00
2 1,00 2,00
12,00 12,00
Totalm ...... 12,00 3,97 47,64
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Presupuesto parcial n® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.10.2 M2 Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecéanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,50 0,50 0,75
N°24 1 6,00 1,00 6,00
6,75 6,75
Total m2 ......: 6,75 1,94 13,10
1.10.3 M3  Excavacion para aperturay ensanche de caja.
Excavacion para apertura y ensanche de caja en terreno de transito compacto, con medios
mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréaficos. Excavacién en
sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Carga a camion de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,50 0,50 0,20 0,15
N°24 1 6,00 1,00 0,20 1,20
1,35 1,35
Total m3 ......: 1,35 7,71 10,41
1.10.4 M3  Base granular.
Base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,50 0,50 0,15 0,11
N°24 1 6,00 1,00 0,15 0,90
1,01 1,01
Total m3 ......: 1,01 33,27 33,60
1.10.5 M2  Riego de imprimacion.
Riego de imprimacién con 1,5 kg/m2 de emulsién bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un
50% de bettn asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la emulsién bituminosa.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,50 0,50 0,75
N°24 1 6,00 1,00 6,00
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Presupuesto parcial n°® 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6,75 6,75
Total m2 ......: 6,75 0,75 5,06

1.10.6 M2  Capa de mezcla bituminosa continua en caliente, inc. elevacidon de tapas a nueva rasante y

sellado de juntas.

Capade 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura, de composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betan
asfaltico de penetracién, incl. p.p. de elevacion de tapas a la nueva rasante y sellado de
juntas.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la capa base.

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla
bituminosa. Compactacién de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucién de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,50 0,50 0,75
N°24 1 6,00 1,00 6,00
6,75 6,75
Total m2 ......: 6,75 6,99 47,18
1.10.7 Ud Colocacion marco metalico de tapas o rejillas existentes

Recibido de marco para tapa o rejilla existente con mortero de reparacion tipo R4 Kerakoll
Geolite o similar, para unidades de hasta 1x1,5 m2. Incluye el desmontaje del marco metélico
existente para su correcta colocacion y nivelado de la superficie de apoyo, rejunteado con el
pavimento existente. Colocacién de marco y tapa o rejilla. Totalmente terminado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N°26 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 57,73 57,73
Total subcapitulo 1.10.- CARRIL ALBERCOQUES: 214,72
Total presupuesto parcial n° 1 REPOSICION DE FIRME VARIAS CALLES : 6.377,78
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Presupuesto parcial n° 2 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 M3 Transporte de residuos inertes con camién.
Transporte con camidn de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demoliciones 1,3 249,34 0,05 16,21
16,21 16,21
Total m3 ......: 16,21 3,11 50,41
2.2 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demoliciones 1,3 249,34 0,05 16,21
16,21 16,21
Total m3 ......: 16,21 8,65 140,22
2.3 M3 Transporte de tierras con camion.
Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacién de cualquier
tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a
una distancia maxima de 10 km.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, con proteccién de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,3 49,10 63,83
63,83 63,83
Total m3 ......: 63,83 4,49 286,60
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Presupuesto parcial n° 2 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

24 M3  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacién, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado seglin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,3 49,10 63,83

63,83 63,83

Total m3 ......: 63,83 2,25 143,62

Total presupuesto parcial n° 2 GESTION DE RESIDUOS : 620,85
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Presupuesto parcial n°® 3 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
31 M2  Plataforma para proteccién de paso de vehiculos sobre zanjas.
Proteccién de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta
antirroca como material amortiguador. Incluso cemento rapido para evitar la vibracion de la
chapa al paso de los vehiculos.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente montada segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total m2 ......: 2,00 3,75 7,50
3.2 Ud Balizaluminosa.
Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color
ambar, con lampara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de
6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segln
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 15,56 93,36
33 M Valla peatonal.
Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metdlicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Totalm ...... 5,00 3,02 15,10
34 ud Cono.
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchuray retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera'y desmontaje.
Incluye: Colocacién y comprobacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segln
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 2,34 18,72
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Presupuesto parcial n°® 3 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
35 Ud Seifial provisional de obra.
Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 5 usos, con caballete portétil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 13,68 109,44
3.6 Ud Cartel general indicativo de riesgos.
Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacién. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 9,23 9,23
3.7 Ud Protector ocular.
Gafas de proteccién con montura universal, de uso basico, con dos oculares integrados en
una montura de gafa convencional con proteccién lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 3,25 13,00
3.8 Ud Par de guantes.
Par de guantes contrariesgos mecéanicos, de algoddn con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasién, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 4,21 16,84
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Presupuesto parcial n°® 3 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.9 Ud Juego de tapones.
Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 0,02 0,08
3.10 Ud Calzado de seguridad, proteccién y trabajo.
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 Jy a una
compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacién SB,
amortizable en 2 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 23,68 94,72
311 Ud Ropade proteccion de alta visibilidad.
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del
usuario durante el dia, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 10,28 41,12
3.12 Ud Mascarilla autofiltrante.
Mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz,labocay la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmdsfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalaciéon, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00
20,00 20,00
Total Ud ......: 20,00 3,63 72,60
3.13 Ud Casco.
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmdviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas
segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
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Total Ud ......: 4,00 0,30 1,20
Total presupuesto parcial n°® 3 SEGURIDAD Y SALUD : 492,91
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REPOSICION DE FIRME EN CARRIL LA TORRE, CARRIL ERMITA DE LOS REMEDIOS Y OTROS.
PUENTE TOCINOS

CARRIL DE LA TORRE

N°108. Bache 1




Cruce Carril Acequia Benetucer. Baches 4y 5, y una tapa

N°111. Bache 6




CAMINO DEL PINO

Proximo al N°6

Cruce Camino del Pino con calle Oasis
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CARRIL AMISTAD




CARRIL FILOMENA

N©39. Tapa a enrasar

N°39. Baches







CARRIL RINCON DE LA MANRESA (desde calle Pino)

N°100 (2 baches)




Antes de la calle Ciudad Real

Después de la calle Ciudad Real (2 baches)




CARRIL FRANCISCO PAREDES

N° 48

N° 46




N° 29




N° 34




CARRIL ENMEDIO, 91




CARRIL CORREAS










CARRIL ALBERCOQUES

N° 26. (bache y tapa a enrasar)

N° 24 (bache y STOP)
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